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SCHULBAU

OFFENHEIT UND TRANSPARENZ

Die verkehrsglnstig gele-
gene und stark wachsen-
de Gemeinde Poing (DE)
liegt im Einzugsgebiet von
Minchen. Bekannt ist der
Ort unter anderem fir das
Bauzentrum Poing — Bayerns
groBter und standiger Eigen-
heimausstellung, in der auch
ein Musterhaus von Rubner
Haus zu besichtigen ist.

Im neuen Wohngebiet

W5 ,Zauberwinkel” haben
auf rund 20 ha tber 1.400
Bewohner ihr neues Zuhause
in der Schneewittchenstrale,
im Elfen- oder Feenweg.
Begehrt sind die Wohnfla-
chen vor allem bei Fami-
lien, denn Poing hat bei
Kindertagesstatten und
Kindergarten eine Bedarfs-
deckung von annghernd
100 %. Zukunftsfahig bleibt
diese attraktive Infrastruktur
durch die Errichtung einer
neuen Grundschule, von
zwei Kindertagesstatten und
einer Turnhalle.

Die Kindertagesstatten
gliedern sich in vier parallel
angeordnete, zweigeschos-
sige Gebaude mit Grund-
rissflachen von jeweils 46 x

11 m. Erschlossen werden

die einzelnen Bauteile durch
eine 80 m lange Magistrale.
Die Dachterrassen werden
von den im Obergeschoss
untergebrachten Gruppen
als Spiel- und AuBenflache
genutzt. Die Bristung der
Dachterrassen wurde mit
thermisch entkoppelten
Fertigteilen realisiert.

Die Grundschule auf einer
Flache von 81 x 36 m gliedert
sich in ein Ober-, Erd- und
Untergeschoss. Damit in

den Klassenraumen keine
freistehenden Stlitzen die
Nutzung beeintrachtigen,
wurden Deckenspannweiten
von 8,40 m realisiert und

die Stlitzen in der Fassaden-
ebene angeordnet. Im
Erdgeschoss findet man die
Fachklassenrdume, Verwal-
tung, Mittagsbetreuung
sowie die Mensa. Ein Teil des
Erdgeschosses (29 x 16 m)
wird durch den Luftraum der
ein GeschoB tiefer liegenden
Turnhalle eingenommen.

Im Obergeschoss befinden
sich 12 Klassenzimmer in
vier Fliigeln, die durch eine
zentrale Aula sowie durch
die Dachterrassen verbun-
den sind.

Die AuBenhdlle wird durch
eine waagrecht angebrach-
te Larchenholzfassade
gepragt, die sehr spannend
in Verbindung mit den
groBBen Glasflachen wirkt.
Rubner Holzbau Augsburg
verantwortete die Werkpla-
nung und Produktion (im
Werk Ober-Grafendorf) der
Pfosten-Riegel-Konstruktion
inklusive aller Anschlisse,
Dichtebenen und Verblech-
ungen als Einfassung der
Verglasungseinheiten.
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Die Pnilosopnie Poings bei der Entwicklung der Wonngebiete war,
einen mdglichst groBen, naturnahen Freiraum zu schaffen. Daher
wurde auf die perfekte Einbindung in den bestehenden Griinzug und
die energetischen Standards der Gebéude besonderer Wert gelegt.
Erreicht wurde gem3B Energieeinsparverordnung ein Wert von

30 % unter EnEV.

-

Von 3.325 m? der Holz-Glas-Fassade wurden ca. 550 m? als
Brandschutzverglasung ausgefihrt. Die werksseitig vorgefertigten
Fassadenelemente beinhalten insgesamt 220 Fenster und 80
AuBentiiren in Alu, weiters verbaute Rubner 54 Innentiiren in T30-RS
und 10 Lamellenfenster sowie zwei Brandschutzvorhange.
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